S PROBLEME MIT ABGEBROCHENEN
'®  GEWINDEBOHRERN???

WIR HABEN DIE LOSUNG!

Abgebrochene Gewindeschneider lassen sich mit unserem patentierten
Werkzeug, der Gewindekrone, miihelos entfernen.
Einfaches Entfernen von abgebrochenen Gewindebohrern

Das Werkstiick wird so nicht zerstért und das Gewinde kann sogar
nach dem Entfernen des Gewindeschneiders wiederverwendet werden.

) Die Gewindekrone ermdglicht ein einfaches und kostengiinstiges Entfernen
e “ eines abgebrochenen Gewindebohrers. Anders, wie andere Methoden,

B muss dazu nicht der Gewindebohrer aufwendig entfernt und z.B.

He ausgebohrt werden, sondern der abgebrochene Gewindebohrer kann
33;;\ einfach mittels der Gewindekrone herausgedreht werden.

-

Was zeichnet die Gewindekrone aus?

« Giinstige Methode zum entfernen Ggwmdekrone mit 3 Stegen:
gebrochener Gewindebohrer S Diese Ge_wmdekrone passt auf

+ Anwendung mit geringem Zeitaufwand alle Gewmdebohre_r mit

- Keine Zerst6rung des Werkstiicks . 3 Spannuten und ist in den

- Gewinde kann nach dem Entfernen wieder benutzt : GroBen M3 — M30 verfiigbar.

werden bzw. weiter geschnitten werden

399303 - Gr. O fiir M3

« Aus legiertem Vergiitungsstahl aus einem Stiick L - -
gefertigt und gehartet, dadurch groBe Stabilitit gggggg - gr. % Efr mg
- Fiir alle géngigen Gewindebohrer geeignet - arstur
« Das Original aus Deutschland ggg%gg } g:: 2 ]zﬂ:: mg
So funktioniert die Gewindekrone 399310 - Gr. 5 fir M10
Abgebrochene Gewindebohrer mit 3 oder 4 Spannuten 399312 - Gr.6 F‘.‘.'r M12
lassen sich in 3 einfachen Schritten entfernen: 399314 - Gr. 7 f‘.‘.'r M14
- Kleinere Bruchstiicke z.B. mit einer ReiBnadel oder 399316 - Gr. 8 fir M16
Ahnlichem entfernen.
- Die Gewindekrone wird in die Spannuten eingefiihrt.
+ Mit einem Windeisen wird nun durch gefiihlvolles
Hin- und Herbewegen der Gewindekrone das
Bruchstiick im Werkstiick gel6st und entgegen der Gewindekrone mit 4 Stegen:
Gewinderichtung ausgedreht. Diese Gewindekrone passt auf
alle Gewindebohrer mit
4 Spannuten und ist in den
GroRen M6 — M30 verfiigbar.
Qs

aerets 8.3 38 Eovna ot 38°4

3 YouTube

399406 - Gr. 3 fiir M6
399308 - Gr. 4 fiir M8
399310 - Gr. 5 fiir M10
399312 - Gr. 6 fur M12
399314 - Gr. 7 fur M14
399316 - Gr. 8 fiir M16

Made in
Germany

Das Original aus Deutschland
Die Gewindekronen werden vollstandig in Deutschland gefertigt. Die Gewindekrone der Werkzeugfabrik
Makaulik ist ein Qualitdtsprodukt aus legiertem Vergiitungsstahl und wird aus einem Stiick gefertigt und gehartet.

8 H-E Alle Preise giiltig bis 30.11.2023 oder solange der Vorrat reicht. Abbildungen kénnen abweichen.
Werkzeuge GmbH



